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eRolly 160

Installation manual
Manual de instalación
Manuale di installazione
Asennusopas
Manuel d’installation.

eRolly 160
Motorised mobile floor stand
Soporte motorizado de ruedas										

Supporto mobile motorizzato										

Moottoroitu pyörillä varustettu näytön teline

Chariot mobile réglable en hauteur électriquement	
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34 - 95”
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Tool M8Tool M6

CONTENIDO/CONTENTS/CONTENUTO/SISÄLLYS/CONTENU:

HERRAMIENTAS NECESARIAS/TOOLS NEEDED/ATTREZZI 
NECESSARI/TARPEELLISET TYÖKALUT/OUTILS NÉCESSAIRES:

Tool M10

8xM6x16mm DIN 912
8xWasher DIN125 A M6
4xM8x16mm DIN 912 
4xWasher DIN 125 A M8
4xM8x80mm DIN 912
4xWasher DIN125 M8
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Tool M8
Tool M6 Tool M10

Tool M8
Tool M6

 x12

8xM6x16mm DIN 912+washer 
DIN125 A M6
4xM8x16mm DIN 912 + washer 
DIN 125 A M8
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Tool M8
Tool M6

 x12

4xM8x80mm DIN 912
4xWasher DIN125 M8

CALIBRACIÓN MOTOR / MOTOR CALIBR ATION

Presionar 3 seg botón 
bajada en posición
baja / Hold down 
button for 3 sec in low 
position
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 x4

65

7 8
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      Zubehör // Accessory

Cadena caBLES: 
Accesorio // DRAG CHAIN: 

Accessory

Tool M4

 x4

4xM4x16mm DIN 912
8xWasher DIN125 M4
4xNut M4

 x12

4xM8x16mm DIN 912
8xWasher DIN125 M8
4xNut M8

Tool M8
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MI COVER: Accesorio // 
MI COVER: Accessory

Tool M6

 x2

2xM8x30 DIN912 + Washer + NuT

Tool M8

MI box: Accesorio // 
MI box: Accessory
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Electrical and Electronics

Input: AC 100V-240V, 1.500mA; 
50/60Hz
Output: DC29V - 2A

Max. Load: 6.000N; IP44
Power Rating 24 DVC, Max: 2AMP

Vision24 GmbH Multim., Intern.- u. Inform.
D64560 Riedstadt

Tel. +49 6158 918810
Email: info@vision24.de
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